
JOYERÍA

DISEÑADOS PARA 
LA EXCELENCIA

Durante más de 165 años, las herramientas de mano Lindström han sido la elección de los joyeros profesionales. 

Actualmente, los creadores de joyas y aficionados —y muchos artistas— eligen nuestros alicates y cortantes para 
crear sus diseños únicos, doblar con precisión el alambre y ejecutar cortes al ras de manera uniforme. 

La comodidad, el equilibrio y la ergonomía son importantes para los usuarios de Lindström. 
Nuestros productos son una extensión de sus manos, los medios para llevar su imaginación a la realidad y las 

herramientas en las que confían. 

Los usuarios más exigentes exigen un corte verdaderamente al ras, una unión que mantenga las mordazas 
perfectamente alineadas y un borde que permanezca afilado. La confianza es crucial. 

Las creaciones artísticas a menudo requieren materiales costosos y hay poco margen para desechar.
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Serie RX Lo último en comodidad, rendimiento y precisión
Hemos puesto toda nuestra experiencia, conocimientos técnicos y conocimientos ergonómicos en la exitosa serie RX. 
Echa un vistazo de cerca a cualquier herramienta RX, pruébela y compárela con todos los competidores del mercado. 
¡La serie Lindström RX siempre será la primera!

Superficie 
acolchada de alta fricción. 

Siempre cómoda y 
estable en la mano

Muelles de tres 
materiales con tres 

posiciones. 
Fácilmente ajustable que 
proporciona resistencia 

variable y anchura 
de agarre

Ligero, fácil de 
manaiobrar y colocar

Precisión 
de los filos de corte 

rectificados para una vida 
útil excepcionalmente 

larga

La forma redondeada 
facilita la rotación y una 

posición de 
 trabajo óptima

Desarrollado con 
el proceso ERGOTM para 

lograr un agarre 
cómodo y eficaz 

Diseño de 
muelle único que 
proporciona una 

resistencia extremadamente 
baja cuando se hace el 

corte, reduciendo 
la fatiga

Remache 
atornillado de 

precisión reduce al mínimo 
la fricción y optimiza la 
alineación de los filos 

de corte

Los bordes 
redondeados garantizan 
la seguridad y minimizan 

los daños en los 
componentes

Los cortantes de la Serie 80 y alicates Serie Supreme Lindström
Rendimiento probado y real para el usuario tradicional. La serie Lindström 80 sigue siendo la mejor elección para los usuarios 
tradicionales. Esta gama de cortantes ofrece una capacidad de corte inigualable que cubre una amplia gama de dimensiones y 
tipos de alambres. Esta es la tecnología con la que «todo empezó» para Lindström.

Muelles de acero 
dobles duraderos, 

fácilmente 
reemplazables

Los mangos 
con textura 

antideslizante están 
equipados con 

muelles de acero

La junta 
atornillada de precisión 

reduce al mínimo la fricción 
y optimiza la 

alineación de los filos 
de corte

Filos de corte 
rectificados con 

precisión para una 
larga vida útil

Precisión 
en el templado por 
inducción, lo que 

permite una dureza de 
63–65 HRC Muelles de acero 

dobles para una 
apertura rápida

Alto 
rendimiento 
de aleación 

de acero

El movimiento de 
la junta se mantiene al 

mínimo, garantizando una 
alineación precisa de las 

mordazas, incluso en 
la punta

Mangos con textura 
antideslizante que se 
adapta naturalmente 

para facilitar 
el control

La junta atornillada 
de precisión inimiza 

la fricción y maximiza 
la alineación de las 

mordazas
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CORTANTES ULTRA-RAS®

•	La forma más común que combina 
resistencia y durabilidad

•	Distribuye uniformemente el impacto 
del corte

•	Se utiliza para una amplia variedad 
de aplicaciones

•	Los lados tienen forma de línea 
diagonal

•	Acceso mejorado donde el 
espacio es limitado

•	Mejor maniobrabilidad con una 
buena vida útil de la herramienta

•	Cónica en ambos lados con la 
parte inferior recortada

•	El perfil mínimo ofrece acceso a 
espacios muy limitados

•	Cabezas de corte únicas 
desarrolladas junto al usuario 
final para resolver aplicaciones 
críticas

•	Cabezas exclusivas de Lindström 
sólo disponibles en nuestra gama

•	La adaptación especializada 
permite un acceso y alcance 
máximos

•	Cabeza Ovalada 
extremadamente pequeña 
para una mayor resistencia 
en la punta

•	Se utiliza debajo y entre 
componentes de paso fino 
de bajo perfil

O / Ovalada T&R / Cónico y con rebaje A / Angulada/oblicua

TP / Micro puntaT / Cónica Cabeza Única

TIPO DE CABEZA

TAMAÑOS DE CABEZA

CORTE: BORDE BISELADO EDGE / RESULTADO DE CORTE

•	Diseñado para cumplir con los 
requisitos de alta calidad de 
nuestros clientes

•	Ofrece un resultado de corte de 
bajo pefil, importante para la 
soldabilidad y la conectividad

•	Diseño único con una amplia 
gama de cortes para adaptarse a 
una variedad de usos inigualable.

•	El resultado del corte deja un pico 
estrecho y corto a lo largo de la línea 
de «pellizco», disminuyendo el área de 
la superficie en el corte

•	Mejora la soldabilidad
•	Excelente para reducir el impacto de 

plomo

•	El mejor resultado de corte disponible 
con el resultado final más fluido

•	Soldabilidad excepcional
•	La mejor elección para minimizar los 

componentes y los impactos de plomo
•	Perfecto para su uso en electrónica 

de tolerancia estrecha, aeroespacial, 
defensa y fabricación de dispositivos 
médicos

Los cortantes Lindström están diseñados para funcionar con facilidad, minimizar la fatiga del operario y mejorar la productividad. 
Lindström ofrece una fiabilidad de marca distintiva gracias a sus componentes simétricos, el cumplimiento exacto de las 
especificaciones y una dureza constante.
La fórmula de Lindström para el éxito, refinada en los últimos 165 años, se basa en la fórmula del acero a partir del cual 
fabricamos nuestras herramientas, muy parecida a la utilizada para fabricar rodamientos de bolas de alto rendimiento. El uso de 
acero de grado de rodamiento de bolas y un tratamiento térmico apropiado garantiza que los cortantes Lindström duren más que 
otras marcas utilizadas en las mismas aplicaciones.
Los cortantes Lindström alcanzan una dureza de 63-65 HRC en el filo de corte. Para la mayoría de los fabricantes, este nivel de 
dureza generaría una alta tasa de rotura. Sin embargo, gracias al acero y a la consistencia adecuada, incluso si se utiliza más allá 
de la capacidad nominal (como suele suceder) los cortantes Lindström tienen muy poca rotura.

CORTANTES

•	Anchura (a) (mm/pulgadas)
•	Grosor (b) (mm/pulgadas)TAMAÑO

Extrapequeña Pequeña Mediana Grande

Micro-Biselado
MICRO-PUNTA

A Ras
NANO-PUNTA

Ultra-Ras®
SIN-PUNTA
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Código A
mm / in

B
mm / in

C
mm / in

D
mm / in

F
mm / in mm / in

8130  Ovalada XS 108.0 / 4.25 8.5 / 0.33 8.0 / 0.31 5.0 / 0.2 0.8 / 0.03 0.2-1.0 / 0.01-0.04 Micro-Biselado 43 Disipativo

8131  Ovalada XS 108.0 / 4.25 8.5 / 0.33 8.0 / 0.31 5.0 / 0.2 0.8 / 0.03 0.1-1.0 / 0.00-0.04 A Ras 43 Disipativo

8132  Ovalada XS 108.0 / 4.25 8.5 / 0.33 8.0 / 0.31 5.0 / 0.2 0.8 / 0.03 0.1-0.8 / 0.00-0.03 Ultra-Ras® 43 Disipativo

8140  Ovalada S 110.0 / 4.33 10.5 / 0.41 10.0 / 0.39 6.0 / 0.24 0.8 / 0.03 0.2-1.25 / 0.01-0.05 Micro-Biselado 46 Disipativo

8141  Ovalada S 110.0 / 4.33 10.5 / 0.41 10.0 / 0.39 6.0 / 0.24 0.8 / 0.03 0.1-1.25 / 0.00-0.05 A Ras 46 Disipativo

8142  Ovalada S 110.0 / 4.33 10.5 / 0.41 10.0 / 0.39 6.0 / 0.24 0.8 / 0.03 0.1-1.0 / 0.00-0.04 Ultra-Ras® 46 Disipativo

8145 Cónica S 110.0 / 4.33 10.5 / 0.41 8.0 / 0.39 6.0 / 0.24 0.8 / 0.03 0.1-1.0 / 0.00-0.04 Ultra-Ras® 46 Disipativo

8150  Ovalada M 112.5 / 4.43 13.0 / 0.51 12.5 / 0.50 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.3-1.6 / 0.01-0.06 Micro-Biselado 50 Disipativo

8151  Ovalada M 112.5 / 4.43 13.0 / 0.51 12.5 / 0.50 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.2-1.6 / 0.01-0.06 A Ras 50 Disipativo

8152  Ovalada M 112.5 / 4.43 13.0 / 0.51 12.5 / 0.50 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.1-1.25 / 0.00-0.05 Ultra-Ras® 50 Disipativo

8160  Ovalada L 125.0 / 4.92 16.0 / 0.63 16.0 / 0.63 8.0 / 0.31 1.6 / 0.06 0.4-2.0 / 0.02-0.08 Micro-Biselado 88 Disipativo

8161  Ovalada L 125.0 / 4.92 16.0 / 0.63 16.0 / 0.63 8.0 / 0.31 1.6 / 0.06 0.3-2.0 / 0.01-0.08 A Ras 88 Disipativo

8162  Ovalada L 125.0 / 4.92 16.0 / 0.63 16.0 / 0.63 8.0 / 0.31 1.6 / 0.06 0.3-1.6 / 0.01-0.08 Ultra-Ras® 88 Disipativo

RX-8130  Ovalada XS 133.5 / 5.25 8.5 / 0.33 8.0 / 0.31 5.0 / 0.2 0.8 / 0.03 0.2-1.0 / 0.00 Micro-Biselado 68 Disipativo

RX-8131  Ovalada XS 133.5 / 5.25 8.5 / 0.33 8.0 / 0.31 5.0 / 0.2 0.8 / 0.03 0.1-1.0 / 0.00 A Ras 68 Disipativo

RX-8132  Ovalada XS 133.5 / 5.25 8.5 / 0.33 8.0 / 0.31 5.0 / 0.2 0.8 / 0.03 0.1-0.8 / 0.00-0.03 Ultra-Ras® 68 Disipativo

RX-8140  Ovalada S 135.5 / 5.33 10.5 / 0.41 10.0 / 0.39 6.0 / 0.24 0.8 / 0.03 0.2-1.25 / 0.00-0.05 Micro-Biselado 70 Disipativo

RX-8141  Ovalada S 135.5 / 5.33 10.5 / 0.41 10.0 / 0.39 6.0 / 0.24 0.8 / 0.03 0.1-1.25 / 0.00-0.05 A Ras 70 Disipativo

RX8142  Ovalada S 135.5 / 5.33 10.5 / 0.41 10.0 / 0.39 6.0 / 0.24 0.8 / 0.03 0.1-1.0 / 0.00-0.04 Ultra-Ras® 70 Disipativo

RX-8145 Cónica S 135.5 / 5.25 10.5 / 0.41 8.0 / 0.39 6 / 0.24 0.8 / 0.03 0.1-1.0 / 0.00-0.04 Ultra-Ras® 68 Disipativo

RX-8150  Ovalada M 138.0 / 5.43 13.0 / 0.51 12.5 / 0.49 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.3-1.6 / 0.01-0.06 Micro-Biselado 73 Disipativo

RX-8151  Ovalada M 138.0 / 5.43 13.0 / 0.51 12.5 / 0.49 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.2-1.6 / 0.00-0.06 A Ras 73 Disipativo

RX-8152  Ovalada M 138.0 / 5.43 13.0 / 0.51 12.5 / 0.49 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.2-1.25 / 0.00-0.05 Ultra-Ras® 73 Disipativo

RX-8160  Ovalada L 147.0 / 5.80 16.0 / 0.63 16.0 / 0.63 8.0 / 0.31 1.6 / 0.06 0.4-2.0 / 0.02 Micro-Biselado 97 Disipativo

RX-8161  Ovalada L 147.0 / 5.80 16.0 / 0.63 16.0 / 0.63 8.0 / 0.31 1.6 / 0.06 0.3-2.0 / 0.01 A Ras 97 Disipativo

RX8162  Ovalada L 147.0 / 5.80 16.0 / 0.63 16.0 / 0.63 8.0 / 0.31 1.6 / 0.06 0.3-1.6 / 0.01 Ultra-Ras® 97 Disipativo

Lindström

Código A
mm / in

B
mm / in

C
mm / in

D
mm / in

F
mm / in

Alambre blando
mm / inch

Alambre duro 
mm / inch

8160M2 Ovalada L 125.0 / 4.92 16.0 / 0.63 16.0 / 0.63 8.0 / 0.31 1.6 / 0.06 0.4–2.0 / 0.02–0.08 0.3-0.8 / 0.01-0.03 Micro-Biselado Disipativo

RX8160M2 Ovalada L 147.0 / 5.80 16.0 / 0.63 16.0 / 0.63 8.0 / 0.31 1.6 / 0.06 0.4-2.0 / 0.02-0.08 0.3-0.8 / 0.01-0.03 Micro-Biselado Disipativo

7154TC Cónica M 112.5 / 4.43 13.0 / 0.51 12.5 / 0.49 6.0 / 0.24 2.0 / 0.08 0.1-0.9 / 0.004-0.03 0.1-0.4 / 0.004-0.02 A Ras Disipativo

ALICATES DE CORTE DIAGONAL
Serie 80: Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
Serie RX: � Mangos ERGOTM bi-componentes, superficie termoplástica, para un agarre confortable, sobre un núcleo de polipropileno resistente 

para la rigidez
	 Micro-TouchTM: La forma de los mangos hace posible controlar y rotar los alicates entre el dedo pulgar y el índice para trabajos de 

precisión
	 El bio-muelle limita la tensión durante todo el ciclo de trabajo de la herramienta y puede ajustarse en 3 posiciones diferentes o 

retirarse

CORTANTES PARA MATERIALES DUROS
8160M2 / RX8160M2: Extra endurecido 
7154TC: Cortante de carburo de Tungsteno

Cabeza Única

Serie 80 Serie RX
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Max.
0.2 mm

Código A
mm / in

B
mm / in

C
mm / in

D
mm / in

E
mm / in

G
mm / in

H
mm / in mm / in

6159 Puntiagudo M 134 / 5.28 14 / 0.55 12.8 / 0.50 5.0 / 0.20 1.0 / 0.04  5.0 / 0.23 3.2 / 0.13 0.2-1.6 / 0.01-0.06 EDGE a ras 54 Disipativo

Código A
mm / in

B
mm / in

C
mm / in

D
mm / in

E
mm / in

G
mm / in mm / in

6258 Oblícuo M 130 / 5.12 10 / 0.39 15 / 0.59 6.3 / 0.25 1.0 / 0.04 6.7 / 0.26 0.2-1.0 / 0.01-0.04 EDGE a ras 55 Disipativo

Código A
mm / in

B
mm / in

C
mm / in

D
mm / in

F
mm / in mm / in

6151 Cónica M 134 / 5.28 14 / 0.55 15 / 0.59 5.0 / 0.20 1.0 / 0.04 0.2-1.6 / 0.01-0.06 Micro Edge 55 Disipativo

6152 Cónica M 134 / 5.28 14 / 0.55 15 / 0.59 5.0 / 0.20 1.0 / 0.04 0.2-1.6 / 0.01-0.06 EDGE a ras 55 Disipativo

FC
D

B

A

ALICATES DE PRECISIÓN EDGE 
Lindström amplía su gama de cortantes y alicates de 
precisión con EDGE, presentando una nueva gama de 
alicates de precisión económicos. Una combinación 
de durabilidad, precisión, rendimiento y comodidad 
diseñada para satisfacer necesidades diarias de corte 
de cualquier profesional.

La acción de corte by-pass mitiga el impacto sobre la pieza (Cu máx. Ø1,6 mm; Fe máx. Ø1 mm) para ofrecer un corte limpio y plano.
Micro EDGE: Ideal para aplicaciones en las que la durabilidad del alicate de precisión es una prioridad, gracias a las resistentes hojas 
biseladas, donde los cortes de precisión son de suma importancia gracias a la desalineación controlada de la hoja de menos de 0,2 mm.

ALICATES DE CABEZA CÓNICA 

ALICATES DE CABEZA PUNTIAGUDA

ALICATES DE CABEZA OBLÍCUA

El diseño puntiagudo de la cabeza y sus puntas simétricas se han adaptado específicamente para permitir el máximo acceso y alcance.
EDGE a ras: Mejor para aplicaciones en las que los cortes de precisión son de suma importancia y perfectos para su uso en electrónica de 
tolerancia estrecha.

El ángulo de 60º del cabezal oblicuo ofrece un mayor alcance, visibilidad y accesibilidad bajo y entre componentes de perfil bajo y paso 
fino, ideal para montajes y trabajos en los que la accesibilidad es una prioridad.
EDGE a ras: El excelente resultado del corte al ras disminuye la superficie en la línea de pinzamiento, mejora la soldabilidad y reduce el 
golpe del cable.

Mangos bimateriales suaves y 
cómodos al tacto, perfectos para 

un uso prolongado.
Apta para todo tipo de 
aplicaciones, incluida la 

electrónica, gracias al aislamiento 
de seguridad contra ESD

Diseñados y fabricados 
para ser muy duraderos, 

las alicates de precisión EDGE están 
disponibles en aleación de acero de 
alto rendimiento para una excelente 

durabilidad, y en 
acero inoxidable gran duración 

resistente a la corrosión

Gracias a la tecnología 
única de corte de cizalla con 

desplazamiento controlado, los 
filos se superponen entre sí en 

apenas 0.2 mm para dar un corte 
ultra preciso incluso de hilos 

finísimos y larga vida útil

Diseño ligero y ergonómico 
que incorpora un limitador 
de apertura para garantizar 

movimientos suaves que 
ayudan a minimizar la fatiga 

de las manos Adecuados para cortar:
• Alambre de cobre • Plata,  

bronce, oro • Acero estándar 
• Plásticos • Cables de fibra de 

vidrio • Cables aislados • Bridas • 
Material con cable 

de todo tipo
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Código A
mm / in

B
mm / in

C
mm / in

G
mm / in mm / in

7290  Frontal S 108.0 / 4.25 8.0 / 0.31 10.5 / 0.41 15.0 / 0.59 0.35-1.25 / 0.01-0.05 Micro-Biselado 56 Disipativo

7291  Frontal S 108.0 / 4.25 8.0 / 0.31 10.5 / 0.41 15.0 / 0.59 0.35-1.25 / 0.01-0.05 A Ras 56 Disipativo

7293  Frontal S 108.0 / 4.25 8.0 / 0.31 10.5 / 0.41 8.0 / 0.31 0.35-1.0 / 0.01-0.04 A Ras 56 Disipativo

Código A
mm / in

B
mm / in

D
mm / in

HS6001  Bocas lisas L 145.0 / 5.7 29.0 / 1.1 6.4 / 0.2 Lisa Kevlar 88 Disipativo

Serie RX

Código A
mm / in

B
mm / in

C
mm / in

D
mm / in mm / in mm / in mm / in

TRX-8180  Ovalada L 210.0 / 8.26 21.0 / 0.82 29.0 / 1.141 11.0 / 0.433 4.5 / 0.177 3.0 / 0.118 2.5 / 0.10 Micro-biselado 304

Serie Supreme: Hoja de corte de diseño robusto y duradero con ángulo de 11º ideal para espacios reducidos
ALICATES DE CORTE OBLICUO

ALICATES PARA EL CORTE DE KEVLAR
Serie HS: Los mangos largos y recubiertos de espuma proporcionan una mayor palanca, un agarre 
ergonómico y reducen la fatiga

Excelentes cortantes de uso general. Material adicional para la capacidad de corte del sector en materiales 
blandos y duros

ALICATES CORTE DIAGONAL “HEAVY DUTY”

Serie Supreme

Serie HS
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60º

Los alicates replican la función de la mano humana, con una capacidad mucho mayor, en particular el pulgar y el índice, en 
términos de fuerza y precisión. Los alicates de manipulación están disponibles en formas, estilos, configuraciones, materiales y 
tamaños casi ilimitados. Los conocidos alicates de sujeción de precisión de Lindström se ofrecen en tres series diferentes,  
cada una de ellas capaz de satisfacer las necesidades más avanzadas del usuario profesional: Serie RX, Serie Supreme,  
Serie HS. 
Robustos pero precisos, los alicates Lindström proporcionan una solución excelente para una amplia gama de aplicaciones 
exigentes. Variedad en los estilos del mango, equilibrio constante y acabado fino distinguen a nuestros alicates del resto.

ALICATES DE PRECISIÓN PARA MANIPULACIÓN

FORMA - MODELOS PARA CADA APLICACIÓN

Boca redonda = RNBoca plana = FN
•	 �La forma cuadrada plana con mordaza paralelas proporciona 

la mayor superficie de las formas de alicates estándar
•	 El modelo preferido de los artistas de Chainmaille

•	 Mordazas redondas cónicas de 7 mm a 1,0 mm en las bocas
•	 Prácticas para bucles de cierre y el mejor trabajo con alambre

Boca redonda/plana = R/F Boca semirredonda = CN
•	 Una combinación perfecta de boca redonda y boca plana
•	 Práctico para hacer trabajos de alambre curvo fino

•	 �Bocas versátiles con la alineación perfecta de la junta y la boca 
estándar de Lindström

•	 Perfectas para trabajar con cadenas

•	 �Variación clásica de la boca semirredonda, con un codo de 60° 
en las puntas

•	 �Adecuada para colocar componentes o realizar trabajos de 
cadena precisos

Boca semirredonda = SN Punta curvada = BN
•	 �Versión más corta de la boca semirredonda,  

con la mejor fuerza de agarre
•	 �Se utiliza cuando la potencia y la torsión son 

primordiales para la aplicación

•	 Diseño de boca semirredonda más delgado y cónico
•	 �Permite que el bucle de alambre entre más lejos en las mordazas 

para un mejor agarre y control

Boca de aguja = NN

FORMA DE LA BOCA (VISTA DEL EXTREMO)

Boca plana
•	 Extremos cuadrados y paralelos de las mordazas
•	 �Un equilibrio entre fortaleza y belleza, prueba de la destreza artesana 

en la fabricación de herramientas

Boca redonda
•	 Vista del extremo de las bocas con círculos perfectos
•	 �La unión atornillada de precisión de Lindström es la razón por la que 

estas bocas finas logran la alineación

Boca redonda/plana
•	 �Como un pequeño martillo de bola y un yunque, estas bocas 

ofrecen la máxima profesionalidad

Boca semirredonda
•	 �Diseñadas para doblar alambres, estas bocas se alinean como 

pinzas en forma de D
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Punta Plana
•	 Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza 

la alineación de los filos de corte
•	 Resistente endurecido 55-58 HRC
•	 Aleación de acero de alto rendimiento
•	 Acabado Natural

Boca plana

• La punta plana y bocas 
paralelas permiten la mejor 
área de contacto del mercado.

• La herramienta favorita de los 
artesanos joyeros

Punta Redonda
•	 Junta de tornillos que minimiza la fricción y 

maximiza la alineación de los filos de corte
•	 Resistente endurecido 55-58 HRC
•	 Aleación de acero de alto rendimiento
•	 Acabado Natural

Boca redonda

• Boca redonda de 7 mm en la 
parte baja a 1 mm de la punta. 

• Fácil para cerrar anillas y para 
trabajos de artesanía

LisaLisa

Boca Semirredonda Corta
•	 Alicates ERGOTM de punta corta con mango sintético de doble componente
•	 Desarrollado según el proceso ERGOTM para un agarre cómodo y eficaz en todas las situaciones
•	 Aleación de acero de alto rendimiento
•	 Resistente endurecido 55-58 HRC
•	 Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte

Boca Semirrendonda
•	 Junta de tornillos que minimiza la fricción y 

maximiza la alineación de los filos de corte
•	 Resistente endurecido 55-58 HRC
•	 Aleación de acero de alto rendimiento
•	 Acabado Natural

• Versión semirredonda de punta 
corta con el mejor agarre.

• Utilizados donde la torsión es 
primordial para la aplicación

• Diseñados para doblar 
alambres, sus puntas se 
alinean obteniendo el 
mejor acabado

Punta Curvada
•	 Mordazas Lisas de 29 mm y punta curvada de 60° con 

bordes redondeados
•	 Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza la 

alineación de los filos de corte
•	 Resistente endurecido 55-58 HRC
•	 Aleación de acero de alto rendimiento
•	 Acabado Natural

Boca Semirredonda y Punta Fina
•	 Alicates de punta corta ERGOTM con mango sintético de 

doble componente
•	 Desarrollado según el proceso ERGOTM para un
•	 agarre cómodo y eficaz en todas las situaciones
•	 Aleación de acero de alto rendimiento
•	 Resistente endurecido 55-58 HRC
•	 Junta atornillada de precisión que minimiza la fricción y 

maximiza la alineación de la mandíbula

Boca semirrendondaLisa Dentada Boca semirrendondaLisa Dentada

• Variación clásica de los alicates 
semirredondos con una punta 
doblada a 60º. 

• Diseñado para la manipulación 
de componentes o trabajos de 
precisión en cadenas

• RX / HS / 7894 
Bocas largas y finas para 
trabajos con alambre fino

Punta curvadaLisa Punta curvadaLisa
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Código A
mm / in mm / in

B
mm / in
C

mm / in
D E

mm / in mm / in
F

7890  Boca semirrendonda M 132.0 / 5.20 32.0 / 1.26 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.8 / 0.03 Lisa 72 Disipativo

7590  Boca redonda S 120.0 / 4.72 20.0 / 0.79 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.4 / 0.055 0.7 / 0.027 Lisa 69 Disipativo

7490  Boca plana S 120.0 / 4.72 20.0 / 0.79 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 3.2 / 0.13 Lisa 70 Disipativo

7893  Boca semirredonda, corta S 120.0 / 4.72 20.0 / 0.79 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.8 / 0.03 Lisa 56 Disipativo

7892 Punta curvada M 129.0 / 5.08 29.0 / 1.14 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.8 / 0.03 Lisa 73 Disipativo

7894  Boca fina L 132.0 / 5.20 32.0 / 1.26 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.8 / 0.03 Lisa 56 Disipativo

RX7890  Boca semirrendonda S 158.5 / 6.24 32.0 / 1.26 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.8 / 0.03 Lisa 72 Disipativo

RX-7590  Boca redonda S 146.5 / 5.77 20.0 / 0.79 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.4 / 0.055 0.7 / 0.027 Lisa 69 Disipativo

RX-7490  Boca plana S 146.5 / 5.77 20.0 / 0.79 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 3.2 / 0.12 Lisa 70 Disipativo

RX-7893  Boca semirredonda, corta S 146.5 / 5.77 20.0 / 0.79 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.8 / 0.03 Lisa 71 Disipativo

RX 7892  Punta curvada M 155.5 / 6.12 29.0 / 1.14 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.8 / 0.03 Lisa 73 Disipativo

RX-7894  Boca fina L 158.5 / 6.24 32.0 / 1.26 9.0 / 0.35 6.0 / 0.24 1.2 / 0.05 0.8 / 0.03 Lisa 70 Disipativo

RX7390  Boca Plana Stubby S 137.0 / 5.40 11.0 / 0.43 10.0 / 0.39 6.0 / 0.24 6.0 / 0.24 0.8 / 0.07 Lisa 70 Disipativo

RX7392  Oblicuo, Stubby S 137.0 / 5.40 12.0 / 0.48 10.0 / 0.39 6.0 / 0.24 6.0 / 0.24 1.6 / 0.07 Lisa 70 Disipativo

Serie Supreme: Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno

Serie RX: Mangos ERGOTM bi-componentes, superficie termoplástica, para un agarre confortable, sobre un núcleo de polipropileno resistente 
para la rigidez
Micro-TouchTM: La forma de los mangos hace posible controlar y rotar los alicates entre el dedo pulgar y el índice para trabajos de precisión
El bio-muelle limita la tensión durante todo el ciclo de trabajo de la herramienta y puede ajustarse en 3 posiciones diferentes o retirarse

GAMA DE ALICATES DE MANIPULACIÓN

Serie SupremeSerie RX
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Código Descripción Perfil Medida Tamaños
800-1.5-50ESD Destornillador plano de precisión 1.5 x 50 Plano 1.5 x 50 Plano 1.5 mm

800-2-50ESD Destornillador plano de precisión 2.0 x 50 Plano 2.0 x 50 Plano 2.0 mm

800-2.5-50ESD Destornillador plano de precisión 2.5 x 50 Plano 2.5 x 50 Plano 2.5 mm

800-3-50ESD Destornillador plano de precisión 3.0 x 50 Plano 3.0 x 50 Plano 3.0 mm

801-00-50ESD Destornillador de precisión PH 00 x 50 Phillips 00 x 50 Phillips 00

801-0-50ESD Destornillador de precisión PH 0 x 50 Phillips 0 x 50 Phillips 0

801-1-75ESD Destornillador de precisión PH 1 x 75 Phillips 1 x 75 Phillips 1

803-6-50ESD Destornillador de precisión Torx® 6 x 50 Torx® T6 x 50 Torx® 6

803-7-50ESD Destornillador de precisión Torx® 7 x 50 Torx® T7 x 50 Torx® 7

803-8-50ESD Destornillador de precisión Torx® 8 x 50 Torx® T8 x 50 Torx® 8

803-9-50ESD Destornillador de precisión Torx® 9 x 50 Torx® T9 x 50 Torx® 9

803-10-50ESD Destornillador de precisión Torx® 10 x 50 Torx® T10 x 50 Torx® 10

803-15-75ESD Destornillador de precisión Torx® 15 x 75 Torx® T15 x 75 Torx® 15

803-20-75ESD Destornillador de precisión Torx® 20 x 75 Torx® T20 x 75 Torx® 20

Las pinzas de alta precisión de tipo 5 son 
adecuadas para aplicaciones delicadas 
que requieran sujetar firmemente un 
pequeño componente al mismo tiempo que 
garantizan una buena visibilidad.

Tipo 5
Descripción de la punta: recta, muy fina, afilada, acabado superior

Código L L

TL 5-SA-SL 5 110 mm 4.33 in 10 mm 0.39 in 11 mm 0.43 in 0.07 mm 0 in 0.12 mm 0.01 in 13 g 0.46 oz
TL 7-SA-SL 7 118 mm 4.72 in 10 mm 0.39 in 11 mm 0.43 in 0.09 mm 0 in 0.16 mm 0.01 in 14 g 0.49 oz

TL 00-SA-SL 00 120 mm 4.72 in 10 mm 0.39 in 12 mm 0.47 in 0.5 mm 0.02 in 0.9 mm 0.04 in 21 g 0.74 oz
TL AA-SA-SL AA-SA 130 mm 5.12 in 15 mm 0.59 in 16 mm 0.63 in 0.5 mm 0.02 in 0.5 mm 0.02 in 20 g 0.71 oz

PINZAS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRECISIÓN 

DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 

A lo largo de nuestros 166 años de historia, Lindström nunca ha dejado de innovar y el siglo XXI no es una excepción. Lindström presenta la 
gama más nueva de pinzas fabricadas con los materiales de mejor rendimiento del mundo, incluidos acero inoxidable, fibra de carbono, plástico 
y materiales seguros contra ESD.

Lindström presenta un destornillador de precisión fabricado en España según los exigentes estándares de ingeniería para satisfacer los 
requisitos de las herramientas utilizadas en las aplicaciones electrostáticas más exigentes, delicadas y de alta precisión. Los destornilladores 
de precisión Lindström son seguros contra descargas electrostáticas y disipan de forma segura las cargas electrostáticas, lo que reduce la 
posibilidad de dañar los componentes sensibles.

Destornillador de precisión seguro ESD, disipa de forma segura las cargas electrostáticas, protegiendo los componentes electrónicos de daños.
El cabezal giratorio de la empuñadura permite que la punta esté perfectamente posicionada para un movimiento rápido y cómodo de los dedos 
durante el giro.
La tapa giratoria de fácil movimiento garantiza una rotación rápida y un control preciso.
La punta de óxido negro garantiza una alta exactitud y un ajuste de precisión.

Estándares: ISO 2380 y DIN 5264
Estándar IEX 61340-5-1, la resistencia eléctrica superficial del material ESD asciende a 106 - 109 Ohm
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Código Código Descripción Perfil Tamaño Longitud 
varilla

nº piezas 
en el set

801-7ESD

800-1.5-50ESD Destornillador plano de precisión 1.5 x 50 Plano 1.5 50 1

800-2-50ESD Destornillador plano de precisión 2.0 x 50 Plano 2.0 50 1

800-2.5-50ESD Destornillador plano de precisión 2.5 x 50 Plano 2.5 50 1

800-3-50ESD Destornillador plano de precisión 3.0 x 50 Plano 3.0 50 1

801-00-50ESD   Destornillador de precisión PH00 x 50 Phillips PH00 50 1

801-0-50ESD Destornillador de precisión PH0 x 50 Phillips PH0 50 1

801-1-75ESD Destornillador de precisión PH1 x 50 Phillips PH1 50 1

803-7ESD

800-1.5-50ESD Destornillador de precisión Torx® 6 x 50 Torx® T6 50 1

800-2-50ESD Destornillador de precisión Torx® 7 x 50 Torx® T7 50 1

800-2.5-50ESD Destornillador de precisión Torx® 8 x 50 Torx® T8 50 1

800-3-50ESD Destornillador de precisión Torx® 9 x 50 Torx® T9 50 1

801-00-50ESD Destornillador de precisión Torx® 10 x 50 Torx® T10 50 1

801-0-50ESD Destornillador de precisión Torx® 15 x 50 Torx® T15 50 1

801-1-75ESD Destornillador de precisión Torx® 20 X50 Torx® T20 50 1

ÚNETE A NOSOTROS EN LAS REDES SOCIALES: CONÉCTANOS, PARTICIPA E INSPIRA.

Descubre nuestro mundo:
Sumérgete en nuestros diversos y apasionantes contenidos en Instagram y LinkedIn. Prepárate para un viaje lleno de conocimientos, inspiración y entretenimiento.

Mantente informado:
Mantente a la vanguardia con nuestras noticias, perspectivas y tendencias actualizadas. Obtén tu dosis diaria de información valiosa al alcance de tu mano.

Comunidad de soñadores:
Forma parte de nuestra vibrante comunidad de soñadores, emprendedores y pensadores. Comparte tus ideas, pensamientos y experiencias, y conecta con personas afines de 
todo el mundo.

Aprende algo nuevo:
Descubre el tesoro de contenidos educativos. Desde consejos prácticos hasta debates que invitan a la reflexión, ¡siempre hay algo nuevo que aprender!

Ofertas exclusivas:
Nuestros seguidores en las redes sociales son VIP. Disfruta de acceso exclusivo a promociones, sorteos y eventos especiales. Es nuestra forma de decir “gracias” por formar 
parte de nuestro viaje.

Delicias visuales:
Sumérgete en imágenes impresionantes, historias cautivadoras y momentos detrás de cámaras. Nuestras redes sociales son una ventana a nuestro mundo, ¡y estamos desean-
do compartirlo contigo!

Participa e interactúa:
Nos encanta saber de ti. Comenta, dale a “Me gusta” y comparte tus opiniones. Entablemos conversaciones interesantes y aprendamos unos de otros.

Difunde la inspiración:
Nuestra misión es inspirar, motivar y empoderar. Ayúdanos a difundir la positividad compartiendo nuestros contenidos con tus amigos y familiares.

Crezcamos juntos:
Estamos embarcados en una emocionante aventura en las redes sociales y queremos que formes parte de ella. Juntos, haremos que cada momento cuente y crearemos recuer-
dos para toda la vida.

JUEGO DE DESTORNILLADORES 



PROGRAMA EDUCACIONAL

Bienvenido/a a un viaje de conocimiento, crecimiento e inspiración. Estamos encantados de anunciar nuestro nuevo y emocionante programa 
educativo diseñado para potenciar las mentes y enriquecer las vidas.

Nuestro compromiso con la excelencia: Como institución distinguida, estamos dedicados a proporcionar herramientas de precisión de la más 
alta calidad, fomentando una pasión por el aprendizaje y a formar a personas íntegras preparadas para afrontar los retos del futuro.

Si eres una escuela, facultad o universidad de joyería, relojería, electrónica o ingeniería, estamos dispuestos a apoyarte con nuestra gama de 
herramientas de precisión. Por favor, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página web o cuenta de redes sociales y estaremos 
dispuestos a apoyarte.

Deja que las Herramientas de Precisión Lindström sean tu puerta a la excelencia - ¡demos forma a tu oficio, juntos!

E-mail: info@snaeurope.com
https://www.lindstromtools.com/es_es/contact

mailto:info%40snaeurope.com?subject=
https://www.lindstromtools.com/es_es/contact

